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TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDKENMERKEN

• 2x Solar Outdoor Flame / zaklamp met 3 selecteerbare verlichtingsmodi:
  

• Automatische Intelligent Light-sensor
• Werktijd: max. 40 uur
• Oplaadbaar via zonne-energie of via USB
• Opladen via micro USB: laadtijd max. 5 uur
• Eenvoudige installatie in de grond (inclusief grondpen)
• Groene stroom, geen kosten
• IP54 waterdicht
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This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire.
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SFL-200DREAMLED

• 96x 2835 SMD krachtige LED
• Lichtsensor: ingebouwd zonnepaneel 0,9 Wp> rendement van 18%
• Gepolijst polykristallijn siliconenoppervlak
• LED-vermogen: 1W totaal
• Helderheid: 35 lumen
• Lichthoek: 360 °
• Batterij: 3.7V / 2200mAh 18650 vervangbaar
• Modusknop: aan / uit - normale vlam snelle vlam - altijd aan
• Afmetingen: 125 x 124 x 280 mm. Totale lengte max. 82cm
• Gewicht: 340 gram
• Materiaal: ABS / PC UV-beschermd
• Kleur: zwart UV-gecoat
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